
Prista Oil Holding EAD 
www.prista-oil.com 

Version: 11/03/2020 

PRISTA® SHPD VDS-3 
HASZONGÉPJÁRMŰ DÍZEL MOTOROLAJ 

Termékleírás és alkalmazási terület 

A Prista® SHPD VDS-3 univerzális motorolajok rendkívül magas minőségű és gondosan kiegyensúlyozott oldószeres 
finomítással és hidrogénezéssel előállított alapolajokból és nagy teljesítményű adalékcsomagból állnak, így kiváló 
teljesítményt és tartósságot biztosítanak. 
A Prista® SHPD VDS-3 nagy teljesítményű dízelmotorokhoz ajánlott haszongépjárművekben, teherautókban, 
autóbuszokban, valamint az útépítésben és a mezőgazdaságban használt berendezésekben, amelyek megfelelnek az 
Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV és Euro V károsanyag kibocsátási követelményeknek és nehéz körülmények között 
üzemelnek. Alkalmasak részecskeszűrők nélküli motorokhoz, valamint a legtöbb EGR rendszerrel működő motorhoz, 
továbbá a legtöbb SCR NOx károsanyag kibocsátást csökkentő rendszerekkel felszerelt motorhoz. 

 
Használatával járó előnyök                                                                                  
− Védelem a kopás- és furattükrösödés ellen  

− Magas motortisztaság, jelentősen hosszabb 60 000 

km-es csereperiódusokkal 

− Zavarmentes működés még magas koromtartalom 

estén is 

− Magas hőmérsékleti oxidációs stabilitás 

− Védelem a csapágykorrózió ellen 

− Kiváló habzási tulajdonságok 

− Könnyű motorindítás még nagyon alacsony 

hőmérsékleten is  

 
 
 
 

Specifikációk                                                                                     
 SAE 15W-40 SAE 20W-50 

ACEA E7 

API CI-4/SL CH-4/SJ 

MB 228.3* 228.3 

MAN M 3275-1 M 3275-1 

Volvo VDS-3 - 

Renault Trucks RLD/RLD 2 - 

Cummins CES 200 76/77/78 - 

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a ECF-1-a 

Mack EO-N, EO-M Plus - 

MTU Type 2 - 

Global DHD-1  

Deutz DQC III-10 - 

Detroit Diesel  93K215 - 
*MB-Approval 228.3

Tipikus jellemzők    

Paraméter Módszer  
Tipikus értékek  

SAE 15W-40  SAE 20W-50  

Sűrűség 20°C, g/ml  EN ISO 3675 0.882 0.887 

Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm2/s   EN ISO 3104 14.4 18.9 

Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm2/s  EN ISO 3104 108.9 169.2 

Viszkozitási index  ISO 2909 135 127 

Lobbanáspont COC, °C  EN ISO 2592 226 232 

Dermedéspont, °C  ISO 3016 -30 -24 

TBN (HClO4), mg KOH/g  ASTM D2896 10.5 

Szulfáthamu, %   EN ISO 3987 1.35 
Fontos megjegyzés: A tipikus értékek tájékoztató információkat tartalmaznak, a késztermék paramétereit befolyásolhatják a gyártás során 

megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk. 
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Egészség, biztonság és kezelése 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a termék várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást 
az egészségre, ha azt rendeltetésszerűen használják. 
A termékkel kapcsolatos további információkért a biztonsági adatlap, a tárolás és eltarthatóság 
feltételeiért, kérem látogasson el a www.prista-oil.com címre 
 

 


