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PRISTA® UHPD 5W-30  

Haszongépjármű dízel motorolaj 

Termék leírás és alkalmazási terület  
 

A Prista® UHPD 5W-30 csúcsminőségű szintetikus dízelmotorolaj, amely az  Euro IV, Euro V és Euro VI szabvány 

teljesítő legkorszerűbb, nagy teljesítményű, részecskeszűrőkkel szerelt dízelmotorok kenésére szolgál. 

A Prista® UHPD 5W-30 használata kifejezetten az olyan, legújabb gyártmányú és típusú nagyterhelésű 

kamionokban és buszokban, nehéz üzemi körülmények között üzemelő turbófeltöltésű dízelmotorokhoz javasolt, 

amelyek gyártója engedélyezi a megnövelt olajcsere-periódust. Az optimális olajcsere-periódus megállapításához 

figyelembe kell venni a járműgyártónak a megfelelő teljesítményszintű olajra vonatkozó megfelelő ajánlásait 

 

Használatával járó előnyök                                                                        

- legjobb választása az Euro IV, Euro V és Euro VI nagy 

teljesítményű dízel motorokhoz  

- a motor tisztasága jelentősen megnöveli az 

olajcsereperiódust 

- rendkívül minimális károsanyag-kibocsátás 

- védelem a furat tükrösödés és a gyűrű kopás ellen 

- problémamentes motorindítás nagyon alacsony 

környezeti hőmérsékleten 

- üzemanyag takarékos 

 

 

Specifikációk                                                                                      

Tipikus jellemzők    

Paraméter Módszer  Tipikus értékek  

Sűrűség 20°C, g/ml  EN ISO 3675  0.858  

Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm2/s   EN ISO 3104  11.8  

Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm2/s  EN ISO 3104  68.5  

Viszkozitási index  ISO 2909  167  

Lobbanáspont COC, °C  EN ISO 2592  228  

Dermedéspont, °C  ISO 3016  -39  

TBN (HClO4), mg KOH/g  ASTM D 2896  9  

Szulfáthamu, %   EN ISO 3987  1.0  

Fontos megjegyzés: A tipikus értékek tájékoztató információkat tartalmaznak, a késztermék paramétereit befolyásolhatják gyártási során 

megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Egészség, biztonság és kezelése 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a termék várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást az egészségre, 

ha azt rendeltetés szerűen használják. 

A termékkel kapcsolatos további információkért a biztonsági adatlap, a tárolás és eltarthatóság feltételeiért, kérem 

látogasson el a www.pristaoil.com címre 
 

Kiszerelések: 
20 liter, 210 liter, 1000 liter, 
 

Verzió: 2016 február 24. 

  SAE 5W-30  

ACEA  E6/E7/E9  

MB  228.51, 228.31  

MAN  M 3477, M 3677  

Volvo  VDS-4  

Renault   RLD-3, RXD  

MTU  Type 3.1  

Mack  EO-O Premium Plus; EO-N  

Cummins  CES 20081  


