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PRISTA® ULTRA PLUS 
MAGAS TELJESÍTMÉNYSZINTŰ SZEMÉLYGÉPKOCSI MOTOROLAJ 

Termékleírás és alkalmazási terület 

A Prista® Ultra Plus többfokozatú motorolajok szintetikus alapolajokból készülnek, modern, rendkívül hatékony 
alacsony hamutartalmú adalékokkal kiegészítve, így biztosítva a kenőanyagok hosszú élettartamát, kopásvédelmét, 
kiváló teljesítményt alacsony hőmérsékleten és  a károsanyag kibocsátás csökkentését. 
Ezeket a legújabb generációs, szintetikus, katalizátor-kompatibilis többfokozatú motorolajokat kifejezetten a BMW, 
az MB, a Renault, a Nissan, az Opel, a Hyundai, a KIA és a Honda nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorjaihoz 
fejlesztették (beleértve az SUV-kat, a kisteherautókat is) amelyek utókezelő eszközökkel, például dízel 
részecskeszűrőkkel (DPF) és háromutas katalizátorokkal (TWC) felszerelt ACEA C2 és C3 teljesítményszíntű olajokat 
igényelnek. 
Használatával járó előnyök                                                                                                                                                              
− Meghosszabbítja a DPF-ek és a TWC-k élettartamát 

− Nagyon jó kopásvédelem az alkalmazott speciális 
súrlódás-módosítónak köszönhetően 

− Maximális motorvédelem kopás, korrózió, 
lerakódások és fekete iszap ellen 

− Kivételesen magas hőmérsékleti stabilitás 

− Csökkentett károsanyagkibocsátás és kiváló 
energiatakarékossági tulajdonságok 

 
 
 

 

Specifikációk                                                                                       
 SAE 5W-30 SAE 5W-40 

ACEA C2/C3 

API  SN 

BMW  Longlife-04 - 

GM  
GMW 16177,  

GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 

MB  
229.51*/ 
229.52/ 
229.31 

229.51/ 
229.31 

VW  505 01/ 505 00 - 
*MB-Approval 229.51

Tipikus jellemzők   

Paraméter Módszer  
Tipikus értékek  

SAE 5W-30  SAE 5W-40  

Sűrűség 20°C, g/ml  EN ISO 3675 0.852 0.854 

Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm2/s   EN ISO 3104 12.2 14.0 

Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm2/s  EN ISO 3104 73.6 84.1 

Viszkozitási index  ISO 2909 163 172 

Lobbanáspont COC, °C  EN ISO 2592 228 228 

Dermedéspont, °C  ISO 3016 -39 -39 

TBN (HClO4), mg KOH/g  ASTM D 2896 7.7 

Szulfáthamu, %   EN ISO 3987 0.8 
Fontos megjegyzés: A tipikus értékek tájékoztató információkat tartalmaznak, a késztermék paramétereit befolyásolhatják a gyártás során 

megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Egészség, biztonság és kezelése 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a termék várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást 
az egészségre, ha rendeltetésszerűen használják. 
A termékkel kapcsolatos további információkért, a biztonsági adatlap, a tárolás és eltarthatóság 
feltételeiért kérem látogasson el a www.prista-oil.com címre 
 

 


