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PRISTA® ULTRA C5 0W-20

MAGAS TELJESITMENYSZINTU SZEMELYGEPKOCSI MOTOROLAJ

PRISTA DIL

Termékleiras és alkalmazasi terulet

A Prista® Ultra C5 OW-20 egy teljesen szintetikus kendanyag, amely gondosan valogatott, kivalé mind&ségli
alapolajokkal készil, kifejezetten a kézvetlen befecskendezés(i benzin- és dizelizemd Volvo Engine Architecture
(VEA) motorokhoz fejlesztettek ki. Ez a termék haszndlhaté mas gépgyartok (OEM) személygépkocsijaiban is,
amelyek ezt a viszkozitasi fokozatot és ACEA C5 és API SN / CF teljesitményszintet igényelnek.

Specifikacidk
Hasznalataval jard elényok SAE OW-20
— Magas oxidacios stabilitas ACEA A1/B1-12; C5-16
— Hosszu olajcsere periédus AP SN
— Kivalé lizemanyag-hatékonysag (lizemanyag- FIAT 9.55535-D5X
takarékossagi elény 3,4%-os referenciaolajhoz Volvo VCC RBSO-2AE
képest)
— Maximalis kopas és korrdézid elleni védelem
— Kivald  hidegfolydsi  tulajdonsdag  alacsony
hémérsékleten
Tipikus jellemz6k
Paraméter Mddszer Tipikus értékek
Sdrdség 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.845
Kinematikai viszkozitds 100°C-on, mm?/s EN ISO 3104 9.0
Kinematikai viszkozitds 40°C-on, mm?/s EN ISO 3104 48.0
Viszkozitasi index ISO 2909 170
Lobbandspont coc, °c EN I1SO 2592 224
Dermedéspont, °C ISO 3016 -48
TBN (HCIO4), mg KOH/g ASTM D 2896 7.8

Fontos megjegyzés: A tipikus értékek tajékoztatd informacidkat tartalmaznak, a késztermék paramétereit befolydsolhatjak a gyartas soran
megengedhetd szabvanyos tlirések. A valtoztatas jogat fenntartjuk.

Egészség, biztonsag és kezelése

A jelenleg rendelkezésre allé informacidk alapjan a termék varhatdan nem gyakorol kedvezétlen hatast
az egészségre, ha rendeltetésszerlen hasznaljak.

A termékkel kapcsolatos tovabbi informacidkért, a biztonsagi adatlap, a tarolas és eltarthatdsag
feltételeiért kérem latogasson el a www.prista-oil.com cimre
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